Versuchsprotokoll Physik

1. Fragestellung

Ist die el. Energie WC  eines Kondensators proportional zur Spannung U²?

2. Aufbau

Skizze:

3. Durchführung

Um die el. Energie zu bestimmen, wandeln wir sie mit Hilfe eines Motors in Lageenergie um. Die Lageenergie des Hakens können wir dann aus seiner Masse und seiner Hubhöhe berechnen: WL = m * g * h
Zu erst wird der Kondensator mit der el. Quelle verbunden und dadurch aufgeladen. Die Ladespannung wird gemessen. Danach trennt man den Kondensator von der el. Quelle und dem Messgerät. Anschließend entlädt man ihn über den Motor. Dieser hebt den Haken hoch; wir messen die Hubhöhe.
4. Beobachtung/Messung
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5 0,155 0,0155 1612,90323

4 0,1125 0,01125 1422,22222

3 0,0675 0,00675 1333,33333

2 0,028 0,0028 1428,57143

1 0,0025 0,00025 4000(Reibungsproblem)

0 0 0


5. Auswertung

Wir stellen fest, dass mit einigen Abweichungen die Quotienten übereinstimmen. 

(HA: Satz zum Reibungsproblem bis Mittwoch)

6. Ergebnis

Es liegt Proportionalität vor.

HA: 1. Formatierung

        2. Skizze ergänzen

        3. Mit Excel einen Graph erstellen zur Überprüfung der Proportionalität

        4. Drucken
_1344937723.xls
Tabelle1

		Spannung U in V		Höhe h in m		WC = WL = m*g*h		U² : WC

		5		0.155		0.0155		1612.9032258065

		4		0.1125		0.01125		1422.2222222222

		3		0.0675		0.00675		1333.3333333333

		2		0.028		0.0028		1428.5714285714

		1		0.0025		0.00025		4000		(Reibungsproblem)

		0		0		0






